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GİDİŞ

Kontrol Panelleri
Tek Kazan Kontrol Paneli:

Yüksek ısıtma ihtiyacının olduğu durumlarda kazanları  kaskad 
çalıştırmak için kullanılan paneldir. 15 cihaza kadar kazanlar paralel 
çalıştırılabilir. Zaman programı aynı anda boyler, 2 adet düşük 
sıcaklık, 1 adet  yüksek sıcaklık zonu kontrol edebilir. İlave bir kontrol 
paneli gerekmeden güneş kollektörü kontrolü yapılabilmektedir.

Kaskad Kontrol Paneli:Duvar Tipi
Yoğuşmalı Kazan

KAZAN A Ölçüsü B Ölçüsü C Ölçüsü

Evomax  42, 65, 90 mm 360 130 118

Evomax  105, 125 mm 520 226 118

Evomax  160 mm 610 233 120

500

‘C’
‘B’

‘A’

850

59 59
155

81

68Gaz
�*�L�G�L�ú �'�|�Q�•�ú

299

�*
�D

�]�
��*

�L
�U

�L
�ú

�*
�L

�G
�L

�ú
���

'�|
�Q

�•
�ú

�<
�R

�÷
�X

�ú
�P

�D
���

*�
L�

G
�H

�U
�L

�0
�H

�U
�N

�H
�]�

��%
�D

�F
�D

���
+

�D
�W

�W
�Õ

�0
�H

�U
�N

�H
�]�

��%
�D

�F
�D

���
+

�D
�W

�W
�Õ

Fan

Gaz valfi 

Venturi

Algılama 
elektrodu

Ana eşanjör

Kontrol paneli

Atık gaz 
borusuOtomatik 

hava pürjörü

Akış borusu

Ateşleme 
elektrodu

Ateşleme ünitesi

Su  basınç anahtarı

Susturucu

Evomax Yoğuşmalı Kazanların 
Teknik Özellikleri 
• Geniş kapasite seçeneği (42, 65, 90, 105, 125, 160 kW) 
• Yüksek teknoloji ile İngiltere’de üretim
• İngiltere iş dünyasının en prestijli ödülü 
 ‘The Queen’s Awards’ sahibi
• Korozyona dayanıklı, hafi f, tek parçalı AlSi-Mg döküm eşanjör
• Düşük işletme maliyetlerinde en yüksek mevsimsel verimlilik 
• 5:1 modülasyon oranı
• Düşük emisyon değerleri ile çevreci
• Kompakt yapı, kolay montaj için tek bir en ve yükseklik değeri
• Siemens kontrol paneli ile geniş opsiyonel seçenekler
• Kolay kurulum ve bakıma uygun tasarım
• Kaliteli bileşim seçimi
• Frekans kontrollü fan ile yüksek yanma verimi
• Güneş kollektörleri ve kazanın entegre çalışmasını 
 sağlayan kontrol paneli
• Kompakt ölçüsü ve tek cihazda 160 kW kapasite seçeneği ile 
 daha küçük hacimli kazan daireleri

Hidrolik Bağlantı Seti
1 - T bağlantı parçası
2 - Nipel
3 - 4 bar emniyet valfi 
4 - Küresel vana
5 - T bağlantı parçası
6 - Boşaltma vanası
7 - Pompa için conta & bağlantı rekoru
8 - Küresel vana
9 - Contalar dahil pompa
10 - Çekvalf
11-12 - Bağlantı borusu
13 - Filtre
14 - 1 1/4” erkek altıgen boru rekoru
15 - 1 1/4” altıgen adaptör

Önemli: Hidrolik setin içerisinde kullanılan pompalar üç kademeli olup 
Evomax 42-105 kazanları için Q: 0,9 – 4 m3/h  H: 5,5 – 2 mss, 
Evomax 125-160 kazanları için Q: 1,8 - 10,8 m3/h  H:  7,5 - 3mss
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Kaskad Sistemler (Tek kontrol paneli ile 15 adet yoğuşmalı kazanı kaskad yönetebilme)

ÖNEMLİ:

• Yoğuşmalı kazanların çalıştırılması gereken suyun asit seviyesi 7-8,5 ph aralığında olmalıdır.

• Kazan için minimum gaz giriş basıncı 17,5 mbar olmalıdır.

Talep edilen ısıtma ihtiyacının bir kazan kapasitesi ile 
sağlandığı durumlarda kazanın üzerinde gelen kontrol 
paneline programlanabilir ve on/off oda termostatı ile 
kullanılabilir. Kullanım sıcak suyu ile bir adet ısıtma devresi 
kontrolü gerçekleştirilebilir. Dış hava sensörü bağlanabilir.



ISO9001:2008

İçindekiler: Kazan adaptörü, vidalar (x6), 90o dirsek, terminal, salmastra bileziği (x2), duvar levhası (x2)		
Üretici firma broşürde yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sebeple bu broşür teknik özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez.	

BACALAR
Evomax Dikey / Yatay Baca Uygulaması 

1905 yılından beri
ısıtma sistemlerinde öncü

MODEL 42 65 90 105 125 160

Max. Baca Uzunluğu 80/125 Baca Kullanılarak m 42 7,5 12 - - -

Max. Baca Uzunluğu100/150  Baca Kullanılarak m 30 35 20 17,6 7,5

80/125 Dikey /Yatay Baca Kiti Kayıpları m 7 6,2 4,8 - - -

100/150 Yatay Baca Kiti Kayıpları m - 7,6 8 3,5 3,3 -

100/150 Dikey Baca Kiti Kayıpları m - 7,6 8 3,5 3,3 4,3

80/125 1 m Baca Kullanıldığındaki Kayıp m 1 - - -

100/150 1 m Baca Kullanıldığındaki Kayıp m - 1

90o Dirsek 80/125 Kayıpları m 1,6 - - -

90o Dirsek 100/150 Kayıpları m - 2

45o Dirsek 80/125 Kayıpları m 1,1 - - -

45o Dirsek 100/150 Kayıpları m - 1,2

TERMO TEKN‹K T‹CARET VE SANAY‹ A.Ş. 
Enco Plaza, Cemal Ulusoy Caddesi No: 57 
34295 Yenibosna - ‹stanbul
Tel: 0212 697 84 84 (pbx) Faks: 0212 277 43 45

www.termoteknik.com

MODEL 42 65 90 105 125 160

40oC Kazan Çıkışı (Yoğuşmalı) Ortalama Max. kW 42 63.5 86.5 103.9 124.7 158

40oC Kazan Çıkışı (Yoğuşmalı) Ortalama Min. kW 7.8 12.7 17.2 21.6 26 32.5

70oC Kazan Çıkışı (Yoğuşmasız) Ortalama Max. kW 40 60 80 100 120 150

70oC Kazan Çıkışı (Yoğuşmasız) Ortalama Min. kW 8 12 16 20 24 30

Maksimum Basınç bar 4

Gaz Beslemesi G20 - 20 mbar

Gaz Beslemesi Bağlantısı G3/4

Gidiş Bağlantısı G1 1/4

Dönüş Bağlantısı G1 1/4

Elektrik Bağlantısı 230V- 50Hz

Sigorta Sınıfı A 4

Elektrik Tüketimi W 207 131 265 370 403 400

IP Sınıfı IP 20

Yoğuşma Boşaltma Borusu mm 25

Su İçeriği L 3 5 5 7 7 9.2

Net Ağırlık Kg 49 60.3 60.3 75.7 75.7 89.75

CO2 (+/- %0,5) Max. Oran % 8.7

NOx mg/kWh 39.1 32.3 39.8 39.6 38.8 38.1

NOx ppm 22.2 18.3 22.9 22.5 22 21.6

TEKNİK VERİLER


